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功  能 : 適用於各種商標紙及紙張之分條複捲 (本機型可選擇用於膠帶複捲, 型號為 SDT) 

 

規  格 : 機械製造寬度 : 1.3M/1.6M 最大入料直徑 : 1000mm 

 捲取管心內徑 : 77mm  最小分條寬度 : 100mm (依收捲直徑而定) 

 最大捲取直徑 : 600mm 

 

機 械 速 度 : 200M / Min 

配備特點介紹:   

1.捲出機座為有軸分離式, 配有全自動對邊裝置及全自動張力檢出控制. 

2.刀具配置為上下圓刀, 適合各類材料應用分條. 

3.動力採二組馬達控制, 一為送料, 一為捲取. 捲取張力在直徑變化時扭力為全自動迴昇控制. 

4.捲取方式為中心及表面並用, 在捲取不同材料時可選擇中心或表面應用. 捲取臂為活動式移位, 方便卸料.

5.分條後耳料處理, 配有強力吸風式馬達處理. 

選購配備介紹:      

1.油壓上料機 : 採此裝置可節省人力, 迅速完成入料作業. (有軸式機座選擇) 

2.特殊機座 : 選用無軸夾料舉臂式機座, 能在最短時間完成上料, 可提高生產效率. 
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